
 高畫質 1080P 影像 

 5 顆高功率紅外線 LED  

 紅外線投射距離 50 米 

 內建 IR-CUT 濾光鏡片 

 支援 OSD 同軸控制 

 支援 2D/3D 降噪 

 IP66 防水等級 

 

 

型     號 CIWA-6250D 

攝像元件 1/2.9” CMOS Image Sensor 

影像輸出 AHD 1080P / CVBS 

掃描系統 2：1 交織掃描 

有效圖素 1,984 (H) x 1,105 (V) 

鏡頭 2.8～12mm 

同步方式 內同步 

最低照度 0.02 Lux / F1.4 , 0 Lux (IR 開啟) 

背光補償 關 / 背光補償 / 強光抑制 

白平衡 自動追蹤白平衡 / AWC / 室內 / 室外 / 手動 / AWB 

電子快門 
自動：1/60 秒～1/50,000 秒 

手動：1/30 秒, 1/60 秒, FLK, 1/240 秒, 1/480 秒, 1/1,000 秒, 
1/2,000 秒, 1/5,000 秒, 1/10,000 秒, 1/50,000 秒 

信號雜訊比 55dB 以上 (自動增益關閉) 

自動增益控制 自動 (16 階) 

IR LED 5 顆 

IR Cut 內建 

紅外線有效距離 50 米(視鏡頭及現場環境而變) 

防水等級 IP66 

尺寸 攝影機：98.5mm(W) x 90mm(H) x 195mm(D)/ 腳架：160mm(L) 

重量 1200g 

工作溫度 -40°C～+50°C ( -40°F～122°F ) 

電源 DC12V±10% 


