
 

機種型號 CC-703DNC 

掃描系統 2:1 交織掃描 

攝像元件 SONY 1/3” SONY 960H EXview HAD CCD II Sensor 

影像總圖素 NTSC:976*494  PAL:976*582 

影像解析度 700TVL 

最低照度 0.03Lux / F1.0 

電子快門 自動:1/50(60) to 1/100,000 sec、手動:1/50(60) to 1/10,000 sec 

數位寬動態 開/關 

數位降噪 開/關 

白平衡 自動/單按/USER1/USER2/抑制色滾/手動/單按鎖定 

增益控制 自動(4 段可調) 

日夜模式 自動/彩色/黑白/外部觸發 1/外部觸發 2 

動態偵測 開/關(可設定 4 區域) 

隱私遮蔽 開/關(可設定 4 區域) 

視頻輸出 1.0Vpp 75 Ohms 

同步方式 內同步 

信號雜訊比 60dB 

電源 DC 12V +/-10%,80mA 

工作溫度 -10℃ ～ +50℃（14℉ ～ 122℉） 

儲存溫度 -40℃ ～ +60℃（-40℉ ～ 140℉） 

尺寸 113mm(L),56mm(W),50MM(H) 

SONY 960H HAD CCD II 
 700TVL 水平解析度 
 數位寬動態功能 
 2D NR 電子降噪 
 強光抑制功能 
 OSD 選單控制 


