
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機種型號 NVR-729K 

作業系統 嵌入式 Linux 

網路攝影機輸入 9 頻道 

分割畫面 1、4、9 

壓縮格式 H.264 / H.264+ 

攝影機解析度 最高 8百萬畫素 

傳輸頻寬 76Mbps 

錄影模式 手動/ 排程/ 警報 

警報前錄影 5-60 秒 

回放模式 智慧搜尋/ 時間搜尋/ 事件搜尋 

儲存裝置 
SATA x 3（單顆容量最大 10TB） 

可選配：SATA x 2 + E-SATA x 1 或 RAID：0/1/5 

外部備份裝置 USB 備份、網路遠端下載、FTP、Samba、Google Drive、Dropbox 

網路介面 RJ-45：10/100/1000Mbps x 2 

影像輸出 HDMI x 1（MAX：4K2K）、VGA x 1（MAX：1080P） 

聲音輸出/入 3.5mm Audio in x 1/Out x 1 

警報接點 輸入 x 2/輸出 x1 

外部連接埠 USB（2.0） x 3 / RS-485 x 1 (D+/D-) 

遠端連線 IE11 以上 / Chrome / iOS / Android 

連線數 最大 10 人 

工作溫度 -10°～55°C / 14°～131°F 

電源 AC100～240V 

尺寸 44mm(H)* 360mm(W)* 301mm(D) 
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